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IRE.DA.& C. srl & un’Azienda specializzata nella realizzazione, vendita ed installazione di prodotti per il
superamento delle barriere architettoniche: rampe componibili, modulari e portatili, servoscale a poltroncina
e a pedana, piattaforme elevatrici, domotica e automatismi per I’apertura di porte gia esistenti.

Accanto a prodotti specifici importati direttamente da aziende multinazionali, brevettati e corredati
da Dichiarazione di Conformita CE, offriamo un servizio di studio, progettazione e posa in opera
per ogni specifico caso.

La nostra forza & nell’attenzione al rapporto qualita-specificita: proponiamo prodotti da “multinazionale”
di indiscussa qualita unitamente a un servizio artigianale dedicato alla specifica problematica.

Rampe componibili per marciapiede IREDA Strong

Rampe personalizzabili in gomma riciclata: piccoli dislivelli, grandi pesi

Molte volte, € necessario superare gradini che aggettano su strade carrabili. In questi casi specifici,
IREDA propone una tipologia di rampe che consentono il passaggio promiscuo anche degli automezzi.
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Le rampe per marciapiede in gomma IREDA Strong:
+ Sono ecologiche: realizzate in gomma riciclata al 100%; |‘|
+ Sono appositamente studiate per installazioni esterne; |||| ||||
« Sono carrabili anche per mezzi pesanti; IREDA
« Hanno superficie altamente antiscivolo.

Facili da installare e removibili + E’ possibile fissare le rampe tramite tasselli
oppure semplicemente appoggiarle a terra

+ Leestremitaangolate nonintralciano il passaggio
trasversale di pedoni e veicoli

Non richiedono manutenzione
L’acqua scorre al di sotto delle rampe

+ Colore nero con inserti gialli di sicurezza visiva
Sono molto sicure

I sistema & modulare e consente di creare
rampe anche piu lunghe e articolate.

Rampe per esterni, carrabili, ad alta resistenza

Moduli con pendenza sul solo lato frontale

Rampa Strong 120/10 Rampa Strong 120/15
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Moduli con pendenza su tre lati
Rampa Strong 180/10 Rampa Strong 192/15
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